NUOVA MAZDA3

Scheda tecnica

Tipo 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri
Distribuzione DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole
A A Benzina Skyactiv-G Benzina Skyactiv-G Benzina Skyactiv-G Benzina Skyactiv-X Benzina Skyactiv-X Benzina Skyactiv-X Benzina Skyactiv-X
Alimentazione " M X M . S . R . R . o . A
Direct Injection Direct Injection Direct Injection Direct Injection Direct Injection Direct Injection Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm) 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2
Rapporto di compressione 13,0:1 13,0:1 13,0:1 15,0:1 15,0:1 15,0:1 15,0:1
Cilindrata (cm’®) 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
Potenza max (kW /cv@giri/ min) 90/122 @ 6.000 110/150 @ 6.000 110/150 @ 6.000 137/186 @6000 137/186 @6000 137/186 @6000 137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri /min) 213 @ 4.000 213 @ 4.000 213 @ 4.000 240 @ 4.000 240 @ 4.000 240 @ 4.000 240 @ 4.000
Standard Emissioni Euro6D Euro6D Euro6D Euro6D Euro6D Euro6D Euro6D
Livello emissioni PM10 (mg/Km) ** <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5 <4,5
S e D <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60

Livello emissioni CO2 (g/Km) (16" - 18") 111-114/115 111-114/115 127 106 120 109 125

Livello emissioni CO2 (g/Km) (16" - 18") 124-127 125-128 140 120-121 136-137 135 146

Combinato (1/100 Km/h) 5,0-50/51 50-5,0/5,1 5,6 4,7 5,3 4,8 5,8
Extra Urbano (1/100 Km/h) 4,3-4,5 4,3-4,5 4,9 4,2 4,8 4,4 4,9
Urbano (1/100 Km/h) 6,1-6,1/6,2 6,1-6,1/6,2 6,9 5,6 6,3 5,5 6,6
(16" /18")

Ciclo misto 1/100 Km 5,5-5,6 5,5-5,6 6,1 53 6,0 6 6,5
Fase Extra High 1/100 Km 5,6-5,8 9,3-8,7/ 6,2 5,5-5,6 6,5 6,5 6,8
Fase High 1/100 Km 4,7-4,8 4,7-4,8 5 4,7 572 5 5,7
Fase Medium |/100 Km 53-5,4 54-55 519 5,0 55 58 6,3
Fase Low |/100 Km 7,2-73 7,2-7,3 8,3 6,5 7.3 7,5 7.9
(16" - 18")

Accelerazione (0-100 Km/h) sec. 10,4 9,1 9,5 8,2 8,6 8,5 8,9

Velocita max (km/h) 197 206 204 216 216 210 210

Lunghezza totale (mm) 4.460
Larghezza totale (mm) - senza specchietti 1.795
Altezza totale (mm) 1.435
Passo (mm) 2.725
Carreggiata anteriore (mm) 1.570
Carreggiata posteriore (mm) 1.580
Capacita bagagliaio (litri) 351/1,019*

* con sedili posteriori abbattuti

Peso a vuoto (Kg), senza conducente
(75ke)

Massa complessiva (Kg) 1.869 1.869 1.902 1.927 1.948 1980 2013*

1.275 1.275 1.300 1.320 1.351 1376 1409™

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Cambio Manuale 6 marce Manuale 6 marce Automatico 6 marce Manuale 6 marce Automatico 6 marce Manuale 6 marce Automatico 6 marce
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Anteriori Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson

Posteriori Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente

Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente

JAnterion Dischi ventilati 295 Dischi ventilati 295 Dischi ventilati 295 Dischi ventilati 295 Dischi ventilati 295 Dischi ventilati 295
mm. mm. mm. mm. mm.

Posteriori Dischi solidi 265 mm.  Dischi solidi 265 mm. Dischi solidi 265 mm. Dischi solidi 265 mm.  Dischi solidi 265 mm.

Dischi ventilati 295
mm. mm.

Dischi solidi 265 mm.  Dischi solidi 265 mm.

Tipo Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera  Pignone e cremagliera  Pignone e cremagliera  Pignone e cremagliera  Pignone e cremagliera  Pignone e cremagliera

Servosterzo Elettrico (EPS) Elettrico (EPS) Elettrico (EPS) Elettrico (EPS) Elettrico (EPS) Elettrico (EPS) Elettrico (EPS)

Pneumatici 205/60 RR1168- 215/45 205/60 R':168-215/45 215/45R18 215/45R18 215/45R18 215/45R18 215/45R18

(1) Dati secondo il nuovo tipo di procedura d’approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007 /715). Per essere comparabili i valori di riferimento sono secondo il ciclo NEDC - valori stabiliti



