MAZDA CX-30

Scheda Tecnica

Tipo 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri
Distribuzione DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole
Alimentazione Benzina Sklyac.tivfG Direct Benzina Sk‘yac.tivfG Direct Benzina SklyacFivfG Direct Benzina Sk.yac.tiva Direct Benzina Sk.yacltiva Direct
Injection Injection Injection Injection Injection
Alesaggio x corsa (mm) 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2
Rapporto di compressione 13,0:1 13,0:1 13,0:1 15,0:1 15,0:1
Cilindrata (cm’®) 1998 1998 1998 1998 1998
Potenza max (kW/cv@giri/min) 90/122 @ 6.000 110/150 @ 6.000 110/150 @ 6.000 137/186 @6000 137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri/min) 213 @ 4.000 213 @ 4.000 213 @ 4.000 240 @ 4.000 240 @ 4.000
Standard Emissioni Euro6D Euro6D Euro6D Euro6D Euro6D
Livello emissioni CO2 (g/Km) NEDC 116-118 116-118 126 110-111 122-124
Livello emissioni CO2 (g/Km) WLTP 134 134 143 -144 127 -128 137-138

Accelerazione (0-100 Km/h) sec. 10,6 8,8 10,0 8,3 8,6
Velocita max (km/h) 186 198 194 204 204

Combinato (I/100 Km/h) 5,1 =5,2 5,1=52 5,6 4,9 54-5,5
Extra Urbano (1/100 Km/h) 4,5-4,6 4,5-4,6 4,7 4,5 4,8-4,9
Urbano (1/100 Km/h) 6,2-6,3 6,2-6,3 7.1 58 6,6-6,7

Combinato 5,9 5,9 6,3-6,4 56-5,7 6,1
Extra High 6,3-6,4 6,3-6,4 6,6 6,1 6,5
High 5,1 5,1 54 4,9-50 52-53
Medium 5,6 5,6 6,0 5,4 5,8
Low 7,3 7,3 8,4-8,5 6,6 7,5

Lunghezza totale (mm) 4.395
:irﬂgrrr\;e‘izﬂz::m(ale (mm) - senza 1.795
Altezza totale (mm) 1.540
Passo (mm) 2.655
Carreggiata anteriore (mm) 1.565
Carreggiata posteriore (mm) 1.565
Capacita serbatoio carburante (litri) 51
Capacita bagagliaio (litri) 430/1,406"
Capacita bagaghiaio (litr1) con 422/1,398"

imnianta Rnca®

* con sedili posteriori abbattuti

P 1.320 1.320 1.347 1368 - 1432 1.391

Massa complessiva (Kg) 1.927 1.927 1.957 1.965 1.965

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Cambio Manuale 6 marce Manuale 6 marce Automatico 6 marce Manuale 6 marce Automatico 6 marce

Anteriori Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson

Posteriori Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente

Anteriori Dischi ventilati 295 mm. Dischi ventilati 295 mm. Dischi ventilati 295 mm. Dischi ventilati 295 mm. Dischi ventilati 295 mm.

Posteriori Dischi solidi 265 mm. Dischi solidi 265 mm. Dischi solidi 265 mm. Dischi solidi 265 mm. Dischi solidi 265 mm.

Tipo Pignone e cremagliera Pighone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera
Servosterzo Elettrico (EPAS) Elettrico (EPAS) Elettrico (EPAS) Elettrico (EPAS) Elettrico (EPAS)

Pneumatici 215/65R16 -215/55R18  215/65 R16-215/55R18  215/65R16-215/55R18 215/55R18 215/55R18

Dati secondo il nuovo tipo di procedura d‘approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007,/715).



MAZDA CX-30

Scheda Tecnica versioni AWD

Tipo 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri 4 cilindri
Distribuzione DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole DOHC 16 valvole
Alimentazione Benzina Skyactiv-G Direct Injection  Benzina Skyactiv-G Direct Injection  Benzina Skyactiv-X Direct Injection  Benzina Skyactiv-X Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm) 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2 83.5x91.2
Rapporto di compressione 13,0:1 13,0:1 15,0:1 15,0:1
Cilindrata (cm®) 1998 1998 1998 1998
Potenza max (kW /cv@giri/min) 110/150 @ 6.000 110/150 @ 6.000 137/186 @6000 137/186 @6000
Coppia max (Nm@giri/min) 213 @ 4.000 213 @ 4.000 240 @ 4.000 240 @ 4.000
Standard Emissioni Euro6D Euro6D Euro6D Euro6D
Livello emissioni CO2 (g/Km) NEDC* 121 136 111 128
Livello emissioni CO2 (g/Km) WLTP* 144,0 156,0 136-137 148-149

Accelerazione (0-100 Km/h) sec. 9,1 10,4 8,7 9,0
Velocita max (km/h)* 195 193 204 204

Combinato (I/100 Km/h) 5,3 6,0 49 5,6
Extra Urbano (1/100 Km/h) 4,7 5,3 4,5 51
Urbano (I/100 Km/h) 6,4 7.3 5,6 6,6

Combinato 6,4 6,9 6-6,1 6,6
Extra High 6,6 7,2 6,3-6,4 7,2
High 5,5 6,0 5,3-5,4 5,7
Medium 6,2 6,5 5,8-5,9 6,1
Low 8,2 8,8 7,1-7,3 7.9

Lunghezza totale (mm) 4.395
Larghezza totale (mm) - senza

e hintt 1.795
Altezza totale (mm) 1.540
Passo (mm) 2.655
Carreggiata anteriore (mm) 1.565
Carreggiata posteriore (mm) 1.565
Capacita serbatoio carburante (litri) 48
Capacita bagagliaio (litri) 430/1,406"
::fic:i z?fjgualo (1) con 422/1,398°

* con sedili posteriori abbattuti

’r:zs:\vuoto (Kg), senza conaucente 1.404 1.430 1453 - 1509 1471 -1528

Massa complessiva (Kg) 1.995 2.021 2.042 2.070

Trazione Integrale sulle 4 ruote Integrale sulle 4 ruote Integrale sulle 4 ruote Integrale sulle 4 ruote

Cambio Manuale 6 marce Automatico 6 marce Manuale 6 marce Automatico 6 marce

Anteriori Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson

Posteriori Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente

Anteriori Dischi ventilati 295 mm. Dischi ventilati 295 mm. Dischi ventilati 295 mm. Dischi ventilati 295 mm.

Posteriori Dischi solidi 303 mm. Dischi solidi 303 mm. Dischi solidi 303 mm. Dischi solidi 303 mm.

Tipo Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera Pignone e cremagliera
Servosterzo Elettrico (EPAS) Elettrico (EPAS) Elettrico (EPAS) Elettrico (EPAS)

Pneumatici 215/55R18 215/55R18 215/55R18 215/55R18

Dati secondo il nuovo tipo di procedura d'approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007 /715).



